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	CHLOR KAPALNÝ TECHNICKÝ



 CAS 7782-50-5                                                                        Číslo     ES 231-959-5
CHARAKTERISTIKA

Chlor kapalný technický má bod varu – 34 oC, to znamená, že za normálních  atmosférických podmínek je to žlutozelený plyn pronikavého dusivého zápachu.

Výrobek je zařazen podle § 35 zákona č. 120/2002 Sb. do evidence biocidních přípravků jako dezinfekční přípravek pro privátní a profesionální použití (Oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR z 10.1.2003 pod č.j.REG-3371-10.01.03/877) 
Chlor je látkou toxickou při vdechování, dráždivou pro oči, dýchací orgány a kůži       a nebezpečnou pro životní prostředí ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. Při práci       a jakékoliv manipulaci s ním je nezbytné dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví uvedené v kapitole VI. této normy a v příslušném bezpečnostním listu 

„Pozor! Výrobek nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor)“

Výrobek je vyráběn podle platné technologické, požární a bezpečnostní dokumentace.                                

TECHNICKÉ POŽADAVKY

	Znak jakosti


	Hodnota
	Zkouší se podle čl. č.

	Obsah chloru v % obj., min.
	99,5 *)


	9

	Obsah ostatních neabsorbovaných plynů v % obj., max.
	0,5


	9

	Obsah vlhkosti ve zplyněném kapalném chloru v mg.kg-1 (ekvivalentní rosnému bodu -40 oC), max.
	40
	10

	Obsah chlorodusíku v mg.kg-1 kapalného chloru
	8 **)
	11


*)  Vztaženo na plynný chlor uvolněný zplyněním kapalného chloru.

**)  Deklarovanou úroveň uvedeného jakostního parametru výrobce zaručuje,               

    naměřená hodnota nemusí být součástí osvědčení o jakosti (atestu). 

	Č .výtisku  /  č. revize 

                        3
	Nahrazuje Materiálový list 

  z 15.4.2003
	Účinnost od :

1.2.2005
	Strana  1 z 1


  Jaromír Vachta 2.2.2005  2:25 odp.

_1044854145.doc
�



�
















