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	Chlornan sodný

s obsahem min. 150 g/l aktivního chloru

používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě





CAS 7681-52-9                                                                                  Číslo  ES 231-668-3

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Chlornan sodný s obsahem min. 150 g/l aktivního chloru používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě (dále jen chlornan sodný) je vodný roztok chlornanu sodného      a chloridu sodného s menším množstvím uhličitanu sodného a hydroxidu sodného,  vyráběný absorpcí chloru ve zředěném  roztoku hydroxidu sodného

Chlornan sodný je žlutozelená, čirá, případně slabě zakalená kapalina, samovolně se rozkládající. Rozklad je  urychlován teplem, světlem a katalytickým účinkem některých kovů   (nikl, měď, železo apod.). Zvýšenou teplotou dochází k disproporcionaci na chlorid sodný a chlorečnan sodný, katalytickým rozkladem pak vzniká chlorid sodný a kyslík. Rozkladem se snižuje obsah aktivního chloru.

Chlornan sodný je žíravinou ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., uvolňující toxický plyn (chlor) při styku s kyselinami. Při práci a jakékoliv manipulaci s ním je nezbytné dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví uvedené v kapitole VI. této normy a v příslušném bezpečnostním listu. 

Výrobek je zařazen podle § 35 zákona č. 120/2002 Sb. do evidence biocidních přípravků jako dezinfekční přípravek pro pitnou vodu (Oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR z 10.1.2003 pod č.j.REG-3371-10.01.03/877). 

Výrobek je ve shodě s požadavky specifikovanými ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (Záznam o ověření protokolu o zkoušce č.: PBU 43/2005 z 28.12.2005, ZÚ se sídlem v Liberci) a používá se pro úpravu pitné vody.

„Pozor! Výrobek nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor)“

Výrobek je vyráběn podle platné technologické, požární a bezpečnostní dokumentace.

TECHNICKÉ POŹADAVKY

	                          Znak jakosti
	               Hodnota
	Zkouší  se podle čl.

	Aktivní chlor (Cl2) v g.l-1, min.

Active chlorine in g.l-1, min.
	150 v zimním období

140 v letním období+)
	9

	Chlorečnan sodný (NaClO3) na % aktivního chloru, max.

Sodium chlorate in active chlorine in %, max.
	5,4
	10

	Hydroxid sodný (NaOH) v g.l-1, max.

Sodium hydroxide in g.l-1,  max.
	12
	11

	Uhličitan sodný (Na2CO3) v g.l-1, max.

Sodium carbonate in g.l-1, max.
	10
	12

	Železo (Fe) v g.l-1, max.

Iron in v g.l-1, max.
	0,01
	13

	Olovo (Pb)  v  mg.kg-1 aktivního chloru, max.

Lead in mg.kg-1 active chlorine, max
	15
	14

	Chrom (Cr) v mg.kg-1 aktivního chloru, max.

Chromium in mg.kg1  active chlorine, max
	2,5
	19

	Nikl (Ni) v mg.kg-1 aktivního chloru, max.

Nickel  in mg.kg-1 active chlorine, max
	2,5
	14

	Kadmium (Cd) v mg.kg-1 aktivního chloru, max.

Cadmium in mg.kg-1 active chlorine, max.
	2,5
	14

	Antimon  (Sb)  v mg.kg-1 aktivního chloru, max. 

Antimony in mg.kg-1 active chlorine, max.
	20
	15

	Selen (Se)  v mg.kg-1 aktivního chloru, max.

Selenium  in mg.kg-1 active chlorine, max.
	20
	16

	Rtuť (Hg) v  mg.kg-1 aktivního chloru, max.

Mercury  in mg.kg-1 active chlorine, max.
	3,5
	             17

	Arsen  (As) v mg.kg-1 aktivního chloru, max.

Arsenic  in mg.kg-1 active chlorine, max.
	1
	             18

	Bromičnany (BrO3-) v mg.kg-1 výrobku, max.

Bromate in mg.kg-1  product, max.
	30
	             20


+) Za letní období se považuje doba od 1.5. do 30.9.  kalendářního roku.
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