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	 DUSÍK KAPALNÝ




CHARAKTERISTIKA


Dusík kapalný je bezbarvá kapalina s obsahem min. 99,999 % obj. dusíku. 

Pozor! Po odpaření kapalného dusíku a po naředění vzduchu dusíkem nebo v čistě dusíkové atmosféře dochází rychle a bez větších varovných příznaků ke ztrátě vědomí až udušení. Smrt udušením způsobuje nedostatek kyslíku. Dusík však není klasifikován ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích.

Závazným dokumentem pro výrobu dusíku je  „Technologický reglement pro výrobu tlakového vzduchu, dusíku a kyslíku v nízkoteplotním bloku“. 

Dusík kapalný se vyrábí z atmosférického vzduchu, jeho stlačením, sušením, zkapalněním a následným dělením vzduchu destilací. 

Dusík kapalný se používá k inertizaci zařízení, k podchlazování a vymrazování apod.
                                   TECHNICKÉ POŽADAVKY

	
	   Ukazatel jakosti
	Měrná jednotka
	Hodnota


	Způsob měření
	Poznámka

	1
	Obsah dusíku 
	% obj.
	min. 99,999 


	-
	(viz technologický reglement)

	2
	Obsah kyslíku 
	ppm obj.
	     max. 3
	Kontinuální analyzátor kyslíku
	(viz technologický reglement)


	Č .výtisku  /  č. revize 
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