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1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku                                                                                                                          
1.1 Identifikace látky nebo přípravku
Obchodní název: KAPROLAKTAM
Chemický název: (-kaprolaktam, hexano-6-laktam

Registrační číslo: *
1.2
Použití látky nebo přípravku: Základní surovina pro polyamid 6, který se dále používá v textilním průmyslu na výrobu vláken a kabílků nebo v plastikářském průmyslu pro výrobu plastů. 
1.3
Identifikace společnosti nebo podniku

· Název  výrobce   
: SPOLANA a.s.

Adresa      
: SPOLANA a.s., Jan Peršín, ul.Práce 657, 277 11 Neratovice, tel. +420315665557
IČO          
: 451 47 787


Telefon     
       
: +420 315 662 555


Fax           
: +420 315 666 633

E-mail:
: spolana@spolana.cz

· Zpracovatel bezpečnostního listu: oskorvag@spolana.cz

1.4 
Telefonní číslo pro naléhavé situace

SPOLANA a.s., telefon nepřetržitě: +420 315 662 555





Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon nepřetržitě: +420 224 919 293, +420 224 915 402, fax +420 224  914 570, e-mail: tis mbox.cesnet.cz

2. Identifikace nebezpečnosti 

2.1
Klasifikace látky/přípravku:
Název: (-KAPROLAKTAM (HEXANO-6-LAKTAM, 6-Kaprolaktam,

                    




2‑azacycloheptanon, 2-ketohexamethylenimin)


Chemický vzorec látky: C6H11NO 

Číslo CAS: 105-60-2

Číslo ES: 203-313-2

Klasifikace:
Xn – zdraví škodlivý; R 20/22

Xi – dráždivý; R 36/37/38

Výstražný symbol: Xn

R-věty:  R 20/22-36/37/38

R 20/22       
Zdraví škodlivý při vdechování a při požití

R 36/37/38  
Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

S-věty:  S (2) 

S 2   

Uchovávejte mimo dosah dětí 

2.2
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka: Může být nebezpečný při inhalaci a požití, dráždí dýchací trakt, oči a kůži.  

2.3
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí: Neuvádí se. 

2.4
Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a jiná rizika: Kaprolaktam je hořlavá látka. Směs prachu se vzduchem může vzplanout nebo explodovat. Páry jsou ve směsi se vzduchem výbušné.

3. Složení / informace o složkách 

3.1 
Složení: výrobkem je látka
3.2
Koncentrace nebezpečných látek: cca 100 % kaprolaktamu

3.3 Klasifikace nebezpečných látek: viz bod 2

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC                                                                                                                      

Při poskytování první pomoci je nutné zajistit především bezpečnost zachraňujícího i zachraňovaného!

4.1
Obecné zásady poskytování první pomoci:

Při stavech ohrožujících život je třeba přednostně provádět resuscitaci:

postižený nedýchá
- je nutné okamžitě provádět umělé dýchání

zástava srdce

- je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce

bezvědomí

- je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy na boku

4.2 
Při nadýchání

- okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (pozor na kontaminovaný oděv),

- zajistěte postiženého proti prochladnutí,

- zajistěte lékařské ošetření.

4.3 
Při styku s kůží

- odložte potřísněný oděv,

- omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody,

- pokud nedošlo k poškození (poranění) pokožky je možné použít i mýdlo,

- zajistěte lékařské ošetření.

4.4 
Při zasažení očí

- ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím), popř. vyjměte kontaktní  čočky

- výplach provádějte nejméně 10 minut,

- zajistěte lékařské ošetření.

4.5 
Při požití 

- nevyvolávejte zvracení !

- pokud možno podejte medicinální uhlí 

- zajistěte lékařské ošetření. 

4.6
Další údaje: Další podrobnosti o poskytnutí první pomoci, zejména ve vážnějších případech poškození zdraví, může ošetřující lékař konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem,  telefon nepřetržitě: +420 224 919 293, +420 224 915 402, fax +420 224 914 570.

5. Opatření pro hašení požáru 
5.1 Vhodná hasiva: 

Malé objemy: Vodní, pěnové, sněhové a práškové hasicí přístroje, případně písek nebo zemina. Při použití vody je nutno zvážit velkou rozpustnost kaprolaktamu ve vodě  a následné roztékání těchto vodných roztoků.

Velké objemy : Prášek, pěna těžká a střední nebo proud vody ve formě jemného mlžení. 

Při zdolávání požáru: Odstranit kontejnery s prostoru požářiště, lze-li to provést bez rizika. Chladit kontejnery vodní mlhou, pokud hrozí nebezpečí požáru. Použít hasicí média vhodná pro daný požár. Stát na návětrné straně požáru a mimo nízko položená místa.
Základní požárně technické charakteristiky: Kaprolaktam je hořlavá látka. Směs prachu se vzduchem může vzplanout nebo explodovat. Páry jsou ve směsi se vzduchem výbušné.

Teplota vzplanutí
265 o C; 
doba do vzplanutí 
185 s 


Teplota vznícení
465 o C;             doba do vznícení 
  70 s


Dolní mez výbuchu
1,3 %  par ve směsi se vzduchem

Horní mez výbuchu
8,0 %  par ve směsi se vzduchem

Spalné teplo:
31,10 MJ.kg-1 

Výhřevnost:
29,05 MJ.kg-1  

5.2
Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů:  Neuvádí se.

5.3
Zvláštní nebezpečí: Vyhnout se vdechování par látky i produktů hoření. Jako ochranné prostředky dýchacích cest při zásahu používat izolační dýchací přístroje. Z taveniny kaprolaktam velmi dobře sublimuje a páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. Páry jsou těžší než vzduch. Páry se mohou shromažďovat v prohlubních terénu a vniknout do prostorů ležících pod úrovní terénu. 

5.4
Speciální ochranné prostředky pro hasiče: Jako ochranné prostředky dýchacích cest při zásahu používat izolační dýchací přístroje. Při tepelném rozkladu může docházet ke vzniku  toxických zplodin (např. kyanidy, oxidy uhlíku, sloučeniny dusíku).

6. Opatření v případě náhodného úniku                                                                                           

6.1
Preventivní opatření na ochranu osob: Při práci a po jejím skončení je, až do důkladného  omytí mýdlem a teplou vodou, zakázáno jíst, pít a kouřit. Kromě toho musí být zabráněno přímému kontaktu s kaprolaktamem. Nedotýkejte se materiálu, který unikl mimo obaly. Udržujte nepovolané osoby mimo zasaženou oblast. Izolujte nebezpečnou oblast a zakažte přístup. Uvědomte místní nouzové středisko.
6.2
Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: Vyčistit co nejrychleji kontaminovaný prostor. Zastavte únik, jestliže je to možné bez osobního rizika. Kontaminace půdy: Vytvořte záchytná místa jako laguny nebo rybníky pro zadržení úniku. Minimalizujte rozšíření úniku škodliviny. V případě úniku v uzavřených prostorách s nebezpečím výbuchu omezit vypařování pomocí vodního spreje.

6.3
Doporučené metody čištění a zneškodnění: Malé úniky: Ponechat ztuhnout (bod tuhnutí cca 70 (C). Shromáždit uniklý materiál do vhodných nádob k zneškodnění. 

Velké úniky: Zamezit roztékání produktu, je-li skladován nebo přepravován v tavenině, budováním ochranných valů nebo příkopů ze zeminy. Přednostně zamezit úniku do vodotečí. Materiál ponechat ztuhnout a poté mechanicky rozrušit. Vzniklé kry a kontaminovanou zeminu odděleně uložit do kontejnerů. Vodné roztoky, pokud vzniknou, odčerpat do vhodných přepravních prostředků. Zředěné roztoky lze likvidovat biologickým čištěním, vysoce koncentrované spalováním. Kontaminovanou půdu je možno uložit na skládce příslušné skupiny za dodržení příslušných předpisů pro tuto oblast. V případě velké havárie kontaktujte výrobce.

7. Zacházení a skladování 

7.1
Zacházení:  Při práci s výrobkem a po jejím skončení je, až do důkladného  omytí mýdlem a teplou vodou, zakázáno jíst, pít a kouřit. Při manipulaci a skladování dodržovat platné bezpečnostní pokyny.

7.2 
Skladování: Skladování a manipulace v souladu s příslušnými předpisy a standardy. Skladovat při pokojové teplotě. Vyhýbat se vytápění, otevřenému ohni, jiskrám a jiným možným zdrojům zapálení. Skladovat v těsně uzavřených kontejnerech. Zabránit kontaktu s vodou nebo vlhkostí. Skladovat odděleně od látek s nežádoucími reakcemi.

7.3
Specifické/specifická použití: Šupinkový kaprolaktam se plní po 25 kg do otevřených papírových dvouvrstvých šitých pytlů se zatavenou PE vložkou. Jiné balení (množství a obaly) je možné po dohodě výrobce s odběratelem. Dopravuje se po železnici v krytých vagónech, ISO kontejnerech nebo v ji​ných krytých dopravních prostředcích.

Kaprolaktam tavený se plní do železničních cisteren objemu 40 m3 nebo 47 m3 opatřených vyhřívacími hady a  teploměrem a dále do železničních kontejnerů nebo autocisteren. Při za​hřívání nesmí teplota taveného kaprolaktamu přestoupit 90 °C. Nad taveným kaprolaktamem se udržuje ochranná dusíková atmosféra, která zabraňuje oxidaci produktu vzdušným kyslíkem. Může obsaho​vat max. 50 ppm kyslíku. Za účelem udržení obsahu kyslíku v iner​tní atmosféře pod hranicí 50 ppm jsou dodavatel i odběratel povi​nni zabezpečit neustálý přetlak dusíku v cisterně min. 0,02 MPa a k doplňování inertní atmosféry v cisterně, resp. k vyprazdňová​ní cisterny použít jen dusík, který neobsahuje více než 10 ppm kyslíku. U železničních kontejnerů a autocisteren jsou podmínky plnění a ochrany zboží během přepravy určovány po dohodě 

s odběratelem, přičemž za technickou způsobilost prostředků k přepravě odpovídá přepravce. Cisterny jsou vyčleněny výhradně pro tento substrát.

8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1
Limitní hodnoty expozice: 

	Předpis
	Hodnota/limit
	Hodnota/limit
	Pozn.:

	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
	PEL(mg/m3(
	NPK-P(mg/m3(
	

	Kaprolaktam - prach  
	1
	3
	-

	Kaprolaktam - páry
	10
	40
	-

	Směrnice EU č. 2006/15/ES
	8hodinový limit (mg/m3(
	Krátkodobý limit (mg/m3(
	

	Kaprolaktam (prach a pára)  
	10
	40
	-


PEL
- přípustný expoziční limit chemické látky v pracovním ovzduší
NPK-P
- nejvyšší přípustná koncentrace chemické látky v pracovním ovzduší

8hodinový limit 
- měřený nebo vypočtený ve vztahu k referenčnímu období 8 hodin jako časově vážený průměr

Krátkodobý limit
 - limitní hodnota, nad kterou by nemělo dojít k expozici a která odpovídá době 15 minut

Doporučené monitorovací postupy: 

Odběr vzorku pracovního prostředí pomocí odběrové hlavice na stanovení prašnosti a následné vyhodnocení vyvážením (prach).

Odběr vzorku pracovního prostředí na sorbent, desorbce methanolem a analytické stanovení HPLC dle metody PV2012 OSHA. 

8.2
Omezování expozice: 
8.2.1
Omezování expozice pracovníků: Technickými opatřeními je třeba zajistit, aby nebyla překračována nejvyšší přípustná koncentrace pro pracovní prostředí.
a) Ochrana dýchacích cest: respirátor nebo ochrannou masku s vložkou proti organickým parám (např. AVEC S-97 s vložkovým filtrem A2). Pro práci ve vysokých koncentracích při zdolávání havarijních stavů je nutno použít některý z izolačních dýchacích přístrojů.

b) Ochrana rukou pomocí ochranných rukavic s následující specifikací:

	Pracovní činnost
	Materiál rukavic
	Minimální tloušťka vrstvy
	Doba průniku (minuty)

	Běžná pracovní činnost 
s možností potřísnění (kontaktu)
	Nitril (KCL-730)
	0,4 mm
	480 min

	Použití při likvidacích úniků a při haváriích
	Nitril (KCL-736)
	1 mm
	480 min

	Upozornění: Při dalším tepelném zpracování musí zaměstnavatel posoudit riziko popálení s ohledem na použitou technologii.


Pozn.: Použité ochranné rukavice musí splňovat podmínky směrnice EU 89/686/EHS a normy EN 374. 

c) Ochrana očí: Pracovníci jsou povinni při práci používat ochranné brýle nebo ochranný štít. Pro okamžitou první pomoc zavést v dosažitelnosti pracovního prostoru oční vodní fontánku a bezpečnostní sprchu.

d) Ochrana kůže: Pracovníci jsou povinni používat vhodný ochranný oděv. Při manipulaci s taveninou je třeba navíc vhodnou ochranou zabránit popálení nebo opaření obsluhy zařízení (záleží na technickém vybavení stáčecího místa).

8.2.2
Omezování expozice životního prostředí: Nevypouštět do kanalizace, vodních toků a půdy.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1
Obecné informace: Jedná se o hydroskopickou látku ve formě vloček, plátků nebo taveniny, bílé barvy a mdlého zápachu.
9.2
Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
-     pH: nelze použít

· bod varu: 268 0C

· bod vzplanutí: 265 0C

· hořlavost: hořlavá látka (teplota vznícení 465 0C)

-    výbušné vlastnosti: 
dolní mez výbuchu
1,3 %  par ve směsi se vzduchem

horní mez výbuchu
8,0 %  par ve směsi se vzduchem

· oxidační vlastnosti: neuvádí se 

· tenze par: neuvádí se

· hustota: 1,02 g/cm3 při 80 0C

· rozpustnost ve vodě: 82 % 

· rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: neuvádí se

· viskozita: neuvádí se

· hustota par: 3,91 (při vzduchu = 1)

· rychlost odpařování: neuvádí se

9.3
Další informace:

· rozpustný: chlorovaná rozpouštědla, ropná rozpouštědla, benzen, cyklohexan, chloroform, etanol, metanol, éter, tetrahydrofurylalkohol, dimetylformamid. 

10. Stálost a reaktivita 

10.1 
Podmínky, kterým je třeba zabránit: Nevhodné podmínky skladování: Vyhýbat se topení, otevřenému plameni, jiskrám a ostatním možným příčinám zapálení. Může dojít k požáru nebo výbuchu při styku s hořlavými materiály. 

10.2
Materiály, kterých je třeba se vyvarovat:
Nebezpečné chemické reakce: s oxidačními materiály

KAPROLAKTAM + KYSELINA OCTOVÁ + Oxid dusitý: Směs může vybuchnout, není-li efektivně chlazena.

KAPROLAKTAM + OXIDOVADLA (SILNÁ): Nebezpečí požáru a výbuchu.

10.3 
Nebezpečné produkty rozkladu: Při tepelném rozkladu může docházet ke vzniku toxických zplodin. Produkty termického rozkladu: kyanidy, oxidy uhlíku, dusík. 

11. Toxikologické informace                                                                                            
11.1 Akutní nepříznivé účinky na zdraví

Údaje o dráždivosti:

500 mg/24 hodin hladká pokožka králíka; 20 mg/24 hodin průměrná změna na očích králíka

TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE:

LD50 orálně pro potkana = 1210 mg/kg

LC50 inhalačně pro potkana = 300 mg/m3/2 hodiny 

LD50 do rány - potkan = 580 mg/kg

STATUT KARCINOGENITY: A4 - není klasifikován jako lidský karcinogen (ACGIH). Důkazy na zvířatech jsou nedostatečné k prokázání karcinogenity (IARC skup. 4).

MÍSTNÍ ÚČINKY:

Dráždivé: 

inhalačně, na oči

Leptavé: 

na kůži

ÚROVEŇ AKUTNÍ TOXICITY:

Silně toxický: 

inhalačně

Mírně toxický: 

kožní absorpce, požití

DALŠÍ ÚDAJE: 

může pronikat placentou

Nadýchání: 
AKUTNÍ EXPOZICE: Prach nebo páry mohou způsobit podráždění dýchacího traktu s kašlem. Je zaznamenán vliv na podmíněné reflexy. Může mít vliv na citlivost očí vůči světlu. Laktamy stimulují nervovou soustavu; vyšší dávka se může projevit křečemi.

chronická expozice:  U pracovníků vystavených průměrné koncentraci 61 mg/m3 byl zaznamenán pocit hořké chuti, nervozita, záněty horních cest dýchacích, sucho a štípání v nose a na rtech, nadýmání, bolest srdce, a pocit tíhy v žaludku.  Vystavení dávce 100 ppm vyústilo v několika případech v  nevolnost s pocity pálení v nose, v hrdle a očích. Žaludeční nevolnost, zvracení, vyrážky, horečky. 

Pokožka: 
AKUTNÍ EXPOZICE: Prach nebo drť může způsobit podráždění se zčervenáním, stažením a pocitem kluzkosti kůže. Příznaky jsou obdobné příznakům spálení sluncem. Někdy se kůže loupe, ale zřídka vznikají puchýře.

chronická expozice: Prodloužený a lokalizovaný kontakt s kaprolaktamem nebo jeho koncentrovaným roztokem může způsobit popáleniny. Opakovaný kontakt má za následek vyrážky, kožní ekzémy na rukou a zapálená ložiska na hladké kůži, může vyústit ve zvýšení citlivosti pokožky.

Oči: 
AKUTNÍ EXPOZICE: Prach a páry mohou způsobit podráždění se zčervenáním. 

chronická expozice: Opakovaná a prodloužená expozice může způsobit zánět spojivek.

Požití: 
AKUTNÍ EXPOZICE: Může způsobit žaludeční nevolnost.
chronická expozice: Požívání 3 - 6 mg denně po dobu 3 - 5 let nemělo toxické účinky na lidi, ačkoli u jedné osoby se rozvinula alergická reakce. Řízený pokus na hlodavcích, spočívající v průběžném podávání po dobu 103 dnů nevedl k žádnému výsledku (byl zkoumán možný vznik nádorů). Opakované krmení králíků mělo za následek křeče a zrychlené dýchání.

11.2
Toxicita po opakovaných dávkách

Senzibilizace: Neuvádí se.

Účinky CMR:  
Karcinogenita (C): Neuvádí se.


Mutagenita (M): Neuvádí se.


Toxicita pro reprodukci (R): Neuvádí se.

11.3
Toxikokinetika, metabolismus a distribuce: *
12. Ekologické informace 

12.1 Ekotoxicita: 

TOXICITA PRO RYBY:  LC50 = 1450000 µg/l pro  stříbrného a zlatého karasa (leuciscus idus)

TOXICITA PRO BEZOBRATLÉ:  EC50 = 7000000 µg/l pro vodní veš (Daphnia magna)

OSTATNÍ TOXICITA: 50000 - 100000 µg/l 12 hodin (cytogenetický účinek) žebrovník (Pleudoredes waltl)

12.2
Mobilita: Neuvádí se.

12.3
Persistence a rozložitelnost: Neuvádí se.

12.4
Bioakumulační potenciál: Neuvádí se.

12.5 
Výsledky posouzení PBT: Neuvádí se.
12.6
Jiné nepříznivé účinky: Látka škodlivá vodě. Nutno zabránit úniku do kanalizace, vodních toků a půdy.

13. Pokyny pro odstraňování 
13.1 Doporučený způsob odstraňování látky/přípravku: Dodržovat všechny platné zákony a nařízení o odpadech. Zbytky kaprolaktamu se odstraňují spálením ve schválené spalovně s teplotou 1200-1400 °C ve druhém stupni a vybavené minimálně druhým stupněm čištění plynných zplodin.

13.2
Doporučený způsob odstraňování znečištěného obalu: Prázdné obaly je možno recyklovat, plastové části je možno spálit ve schválené spalovně, vybavené příslušným stupněm čištění plynných zplodin. Cisterny použité k přepravě kaprolaktamu se vrací výrobci. Likvidaci zbytků v cisternách a čištění cisteren zajišťuje výrobce. 
13.3
Předpisy o odpadech:

Česká republika: Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  Katalog odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) ve znění pozdějších předpisů.
 
Evropská unie: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES o odpadech

14. Informace pro přepravu                                                                                                   

14.1
Přepravní klasifikace pro jednotlivé druhy přepravy:

Pro ADR/RID: Není nebezpečným zbožím.

14.2
Speciální preventivní opatření: Neuvádí se.

15. Informace o předpisech 

15.1
Posouzení chemické bezpečnosti: *

15.2
Informace na obalu látky / přípravku:

K A P R O L A K T A M  (šupinkový, tavený)

CAS: 105-60-2, Číslo ES: 203-313-2

„označení ES“
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zdraví  škodlivý

R 20/22       
Zdraví škodlivý při vdechování a při požití

R 36/37/38  
Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

S 2   

Uchovávejte mimo dosah dětí 

15.3
Specifická ustanovení na úrovni Evropských společenství: Neuvádí se.
15.4
Právní předpisy: 

Česká republika:

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně zákona, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Evropská unie:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku                                                                                                               

Seznam R a S vět v bodě 2: 

R 20/22       
Zdraví škodlivý při vdechování a při požití

R 36/37/38  
Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

S 2   

Uchovávejte mimo dosah dětí 
K bodu 14: 

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věc (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

RID – Úmluva o mezinárodní přepravě, vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pokyny pro školení: 
osoby, které nakládají s produktem, musí být seznámeny s riziky možného ohrožení života a zdraví při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a životního prostředí (viz příslušná ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.).

Přístup k informacím: 
podle článku 35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 musí každý zaměstnavatel umožnit pracovníkům a jejich zástupcům přístup k informacím z bezpečnostního listu látek / přípravků, které pracovník používá nebo jejichž účinkům může být během své práce vystaven.

Změny v bezpečnostním listu

Revize č. 1: 
Kap. č. 4 upravena v souladu s metodikou pro bezpečnostní instrukce podniku.

Provedena aktualizace BL v souladu s novelou zákona č. 356/2003 Sb. (zákon č. 345/2005 Sb.), novelou vyhlášky č. 232/2004 Sb. (vyhláška č. 369/2005 Sb.) a novelou vyhlášky  č. 231/2004 Sb. (vyhláška č. 460/2005 Sb.) - klasifikace výrobku se nemění, v označení  na obalu (kap. č. 15.1) jen úprava výstražného symbolu.
Revize č. 2: 
Úprava dle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Položky bezpečnostního listu označené * budou doplněny v souvislosti s registrací podle tohoto Nařízení. 
Revize č. 3: 
Aktualizace kap. 1.3 a 12.5. 

Všechny změny jsou vyznačeny kurzívou.

Prohlášení: Bezpečnostní list byl vypracován v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Za dodržování regionálních platných právních předpisů zodpovídá odběratel.
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