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	kyselina chlorovodíková
min. 31% používaná pro úpravu vody určené k lidské spotřebě



                                                                                           

           Číslo  ES 231-595-7

                                               CHARAKTERISTIKA

Kyselina chlorovodíková min. 31% používaná pro úpravu vody určené k lidské spotřebě (dále jen kyselina chlorovodíková) je čirá bezbarvá až žlutá kapalina, štiplavého zápachu, bez mechanických nečistot. Jedná se o roztok chlorovodíku (vyrobeného  z chloru a vodíku) a demineralizované vody.
Kyselina chlorovodíková je látkou žíravou a dráždivou ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb.  Při práci a jakékoliv manipulaci s ní je nezbytné dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví uvedené v kapitole VI. této normy a v příslušném bezpečnostním listu.

Výrobek je ve shodě s požadavky specifikovanými ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (Záznam o ověření protokolu o zkoušce č.: PBU 42/2005 z 28.12.2005, ZÚ se sídlem v Liberci) a používá se pro úpravu pitné vody. Maximální dávka je 100 mg HCl na litr upravené vody.
Výrobek je vyráběn podle platné technologické, požární a bezpečnostní dokumentace.
TECHNICKÉ POŽADAVKY

	Znak jakosti
	                 Hodnota

   
	Zkouší se podle

	Chlorovodík (HCl) v %, min.

Hydrogen chloride in %, min.
	31,0


	8

	Železo (Fe) v mg.kg-1, max.

Iron in  mg.kg-1, max.
	3*)


	9

	Volný chlor v mg.kg-1, max.

Chlorine, free in mg.kg-1, max.
	40


	10

	Sírany (SO42-) v mg.kg-1, max. 

Sulphate in mg.kg-1, max.
	60
	11


	Vyžíhaný odparek (jako SO42-) v mg.kg-1, max.

Evaporation residue (as SO42-) v mg.kg-1, max.
	100*)
	12

	Znak jakosti
	                 Hodnota

   
	Zkouší se podle

	Rtuť (Hg) v  mg.kg-1, max.

Mercury  in mg.kg-1, max.
	0,5
	čl. 13

	Arsen  (As) v mg.kg-1, max.

Arsenic  in mg.kg-1, max.
	3
	čl. 14

	Antimon  (Sb)  v mg.kg-1, max. 

Antimony in mg.kg-1, max.
	1
	čl. 15

	Selen (Se)  v mg.kg-1, max.

Selenium  in mg.kg-1, max.
	5
	čl. 16

	Olovo (Pb)  v  mg.kg-1, max.

Lead in mg.kg-1, max.
	3
	čl. 17

	Chrom (Cr) v mg.kg-1, max.

Chromium in mg.kg1, max.
	3
	čl. 17

	Nikl (Ni) v mg.kg-1, max.

Nickel  in mg.kg-1, max.
	3
	čl. 17

	Kadmium (Cd) v mg.kg-1, max.

Cadmium in mg.kg-1, max.
	1
	čl. 17

	Halogenorganické sloučeniny (jako Cl-)
 v mg.kg-1, max.
Halogencompounds (Cl-) in mg.kg-1, max. 
	17
	čl. 18

	Vzhled
Appearance
	
	čl. 19


*) Parametr zkoušen s využitím redukované kontroly. Deklarovanou úroveň jakostního parametru výrobce zaručuje, naměřená hodnota nemusí být součástí osvědčení o jakosti (atestu).
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