CAS  7647-01-0                                                                              Èíslo ES 231-595-7  


CHARAKTERISTIKA





Kyselina chlorovodíková min. 30% (dále jen kyselina chlorovodíková), je èirá, žlutá kapalina štiplavého zápachu, bez mechanických neèistot.





Kyselina chlorovodíková se používá k moøení kovových materiálù (napø. ocelových plechù), v chemickém prùmyslu a pro úpravy vody v energetice.  





Kyselina chlorovodíková je látkou žíravou a dráždivou ve smyslu zákona                  è. 356/2003 Sb. Pøi práci a jakékoliv manipulaci s ní je nezbytné dodržovat pøedpisy o bezpeènosti a ochranì zdraví uvedené v kapitole VI. této normy a v pøíslušném bezpeènostním listu.


Výrobek je vyrábìn podle platné technologické, požární a bezpeènostní dokumentace.                                       


TECHNICKÉ POŽADAVKY





Znak jakosti�
Hodnota�
Zkouší se podle èl.�
�
Chlorovodík (HCl) v %, min.


Hydrogen chloride in %, min.�
30,0�
7�
�
Železo (Fe) v  %, max.


Iron in %, max.�
        0,005�
8�
�
Volný chlor v %, max.


Chlorine free, in %, max.�
0,01


�
9�
�
Sírany (SO42-) v %, max. 


Sulphate in %, max.�
0,015


�
10�
�
Vyžíhaný odparek (jako SO42-) v %, max.


Evaporation residue (as SO42-) in %, max.�
0,1


�
11�
�
Vzhled


Appearance�
�
12�
�
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kyselina chlorovodíková 
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