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	BEZPEČNOSTNÍ LIST

 SPOLANA a. s. 

277 11  NERATOVICE

 ČESKÁ REPUBLIKA
	SOLANKA  R

koncentrovaná
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Číslo revize :  3
Revidováno:  14.10.2008



1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku                                                                                                                         

1.1 Identifikace látky nebo přípravku

Obchodní název: 
SOLANKA R  koncentrovaná


Chemický název: 
chlorid vápenatý 
Registrační číslo: 
*
1.2
Použití látky nebo přípravku: k doplňování původních náplní solanky R v chladících a mrazících zařízeních, případně ke zvyšování koncentrace původní náplně solanky R v případě jejího mírného zředění. Jen výjimečně je používána samostatně jako náplň v chladících a mrazících zařízeních. Je stejně jako solanka R určena zejména pro zařízení z uhlíkové oceli a litiny, výjimečně i některých barevných kovů. 
1.3
Identifikace společnosti nebo podniku

· Název  výrobce   
: SPOLANA a.s.


Adresa : SPOLANA a.s., Milan Němeček, ul.Práce 657, 277 11 Neratovice, tel. +420315662350
IČO          
: 451 47 787


Telefon     
       
: +420 315 662 555


Fax           
: +420 315 666 633

E-mail:
: spolana@spolana.cz

· Zpracovatel bezpečnostního listu: oskorvag@spolana.cz

1.4 
Telefonní číslo pro naléhavé situace

SPOLANA a.s., telefon nepřetržitě: +420 315 662 555





Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon nepřetržitě: +420 224 919 293, +420 224 915 402, fax +420 224  914 570, e-mail: tis mbox.cesnet.cz

2. Identifikace nebezpečnosti 
2.1  Klasifikace látky / přípravku: 

Karcinogen kat. 2; R 45  

 
 





Mutagen kat. 2; R 46






Xn - zdraví škodlivý; R 20










Xi – dráždivý; R 36






Senzibilizující; R 42/43

R 52/53

Výstražný symbol: T

R-věty: R 45-20-42/43-46-36-52/53

R 45-20    Může vyvolat rakovinu. Rovněž zdraví škodlivý při vdechování

R 46         Může vyvolat poškození dědičných vlastností

R 42/43    Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží

R 36         Dráždí oči 

R 52/53    Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

S-věty: S 45-53-60-61

S 45          V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě  vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)

S 53          Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce

S 60          Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad

S 61          Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy

                                                       „Pouze k odbornému použití.“

2.2

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka: Dráždí oči. Vzhledem k obsahu dichromanu draselného nelze vyloučit, že může vyvolat rakovinu při vdechování a vyvolat poškození dědičných vlastností.

2.3
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí: Vzhledem k obsahu dichromanu draselného má výrobek charakter  nebezpečného odpadu.

2.4
Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a jiná rizika: Možné karcinogenní a mutagenní účinky přípravku vzhledem k obsahu dichromanu draselného.

3. Složení / informace o složkách 

3.1 
Složení: Solanka R koncentrovaná je tvořena koncentrovaným vodným roztokem chloridu vápenatého s přídavkem stabilizátoru pH a inhibitoru koroze v malých koncentracích. 
3.2
Koncentrace nebezpečných látek: do 35 % chloridu vápenatého a do 0,25 % dichromanu draselného.

3.3
Klasifikace nebezpečných látek: 

Chlorid vápenatý:
Chemický vzorec látky: CaCl2




Číslo CAS: 10043-52-4





Číslo ES: 233-140-8





Klasifikace: Xi – dráždivý, R 36





Výstražný symbol: Xi





R věty: R 36





S věty: S (2)-22-24

Dichroman draselný:
Chemický vzorec látky: K2Cr2O7




Číslo CAS: 7778-50-9





Číslo ES: 231-906-6





Klasifikace:
Oxidující; R 8

Karcinogen kat.2; R 45

Mutagen kat.2, R 46

Toxický pro reprodukci kat.2, R 60-61

T+-vysoce toxický, R 26

T– toxický, R 25-48/23

Xn – zdraví škodlivý, R 21

C – žíravý, R 34

Senzibilizující, R 42/43

N - nebezpečný pro životní prostředí, R 50-53





Výstražný symbol: O, T+, N





R věty: R 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53





S věty: S 53-45-60-61

Celé znění R a S -vět je uvedeno v kapitole 16 tohoto bezpečnostního listu.

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC                                                                                                                      

Při poskytování první pomoci je nutné zajistit především bezpečnost zachraňujícího i zachraňovaného!

4.1
Obecné zásady poskytování první pomoci:

Při stavech ohrožujících život je třeba přednostně provádět resuscitaci:

postižený nedýchá
- je nutné okamžitě provádět umělé dýchání

zástava srdce

- je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce

bezvědomí

- je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy na boku

4.2 
Při nadýchání

- okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (pozor na kontaminovaný oděv),

- zajistěte postiženého proti prochladnutí,

- zajistěte lékařské ošetření.

4.3 
Při styku s kůží

- odložte potřísněný oděv,

- omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody,

- pokud nedošlo k poškození (poranění) pokožky je možné použít i mýdlo,

- zajistěte lékařské ošetření.

4.4 
Při zasažení očí

- ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím), popř. vyjměte kontaktní  čočky,

- výplach provádějte nejméně 10 minut,

- zajistěte lékařské ošetření.

4.5 
Při požití 

- pokuste o vyvolání zvracení, 

- dejte vypít 0,5 l vlažné vody a znovu vyvolejte zvracení,

- pokud možno podejte medicinální uhlí, 

- zajistěte lékařské ošetření.
4.6
Další údaje: Další podrobnosti o poskytnutí první pomoci, zejména ve vážnějších případech poškození zdraví, může ošetřující lékař konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem, telefon nepřetržitě: +420 224 919 293, +420 224 915 402, fax +420 224 914 570.

5. Opatření pro hašení požáru 
5.1
Vhodná hasiva: Běžné hasící prostředky. Solanka je nehořlavá, zanedbatelné požární riziko.

5.2
Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů:  Neuvádí se. 

5.3
Zvláštní nebezpečí: Vyhnout se vdechování produktů hoření. Při tepelném rozkladu může docházet ke vzniku  toxických zplodin (např. sloučeniny chloru, chlor).
5.4
Speciální ochranné prostředky pro hasiče: Jako ochranné prostředky dýchacích cest při zásahu používat izolační dýchací přístroje. V případě potřeby vhodné ochranné obleky. 

6. Opatření v případě náhodného úniku                                                                                           
6.1
Preventivní opatření na ochranu osob: Při práci a po jejím skončení je až do důkladného  omytí mýdlem a teplou vodou zakázáno jíst, pít a kouřit. Kromě toho musí být zabráněno přímému kontaktu s látkou. Zakažte vstup nepovolaným osobám. Izolujte nebezpečnou oblast. 

Nedotýkejte se materiálu, který unikl mimo obaly. Uvědomte místní nouzové středisko.
6.2 
Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: Vyčistit co nejrychleji kontaminovaný prostor. Zastavit únik, jestliže je to možné bez osobního rizika. Kontaminace půdy: Vykopejte záchytná místa jako laguny pro minimalizaci úniku. Zabránit kontaktu se zdroji vody.

6.3 
Doporučené metody čištění a zneškodnění: Shromáždit uniklý materiál - malé úniky absorbovat nejprve pískem nebo jinými nespalitelnými materiály. Velké úniky přečerpat do vhodných obalů. Shromáždit materiál pro další zpracování nebo zneškodnění.

7. Zacházení a skladování 

7.1
Zacházení: Při práci s výrobkem po jejím skončení je až do důkladného  omytí mýdlem a teplou vodou zakázáno jíst, pít a kouřit. Při manipulaci a skladování dodržovat platné bezpečnostní pokyny.

7.2 
Skladování: Skladujte v dokonale uzavřených ocelových nádobách, odděleně od potravin. Udržujte odděleně od nekompatibilních materiálů.

7.3
Specifické/specifická použití: Solanka R koncentrovaná se dodává v železničních cisternách a v autocisternách. Železniční cisterny jsou vyčleněny výhradně pro tento výrobek.

8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1
Limitní hodnoty expozice: 

	Předpis
	Hodnota/limit
	Hodnota/limit
	Pozn.:

	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
	PEL(mg/m3(
	NPK-P(mg/m3(
	

	Pro chlorid vápenatý:
	2,0
	4,0
	

	Pro sloučeniny chrómu (VI):
	0,05
	0,1
	Látka má senzibilizační účinek. 

U látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky.

	Směrnice EU č. 2006/15/ES
	8hodinový limit (mg/m3(
	Krátkodobý limit (mg/m3(
	

	
	nestanoven
	nestanoven
	


PEL
- přípustný expoziční limit chemické látky v pracovním ovzduší
NPK-P
- nejvyšší přípustná koncentrace chemické látky v pracovním ovzduší

8hodinový limit 
- měřený nebo vypočtený ve vztahu k referenčnímu období 8 hodin jako časově vážený průměr

Krátkodobý limit
 - limitní hodnota, nad kterou by nemělo dojít k expozici a která odpovídá době 15 minut

Doporučené monitorovací postupy: Nabídnutou koncentraci chloridu vápenatého a šestimocného chrómu lze stanovit laboratorními analytickými metodami (výrobek se dodává a používá  v kapalné formě). 
8.2
Omezování expozice: Minimalizovat tvorbu  aerosolů při manipulaci.

8.2.1
Omezování expozice pracovníků:
a) Ochrana dýchacích cest: Za podmínek masivní nebo opakované expozice je třeba použít k ochraně dýchacích cest vhodný respirátor.

b) Ochrana rukou pomocí ochranných rukavic s následující specifikací:

	Pracovní činnost
	Materiál rukavic
	Minimální tloušťka vrstvy
	Doba průniku (minuty)

	Běžná pracovní činnost 
s možností potřísnění
	Přírodní latex 

(KCL-395,403)
	1 mm
	480 min

	Použití při likvidacích úniků 

a při haváriích
	Přírodní latex 

(KCL-395,403)
	1 mm
	480 min


Pozn.: Použité ochranné rukavice musí splňovat podmínky směrnice EU 89/686/EHS a normy EN 374.

c) Ochrana očí: Pracovníci jsou povinni při práci používat ochranné brýle, nebo ochranný štít.

d) Ochrana kůže: Pracovníci jsou povinni používat vhodný ochranný oděv, aby zabránili dlouhotrvajícímu styku s látkou. Kromě toho musí být zabráněno přímému kontaktu s výrobkem.

8.2.2
Omezování expozice životního prostředí: Minimalizovat úniky, nevypouštět kontaminovanou vodu do kanalizace, vodních toků a půdy.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1
Obecné informace: Solanka R koncentrovaná je žlutá až žlutohnědá, čirá, někdy slabě zakalená kapalina, bez obsahu mechanických nečistot. 
9.2
Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
· pH: 7,2 – 9,0

· bod varu: neuvádí se 

· bod vzplanutí: nehořlavý 

· hořlavost: nehořlavý

· výbušné vlastnosti: nevýbušný

· oxidační vlastnosti: nemá 

· tenze par: neuvádí se

-     hustota: 1,30 – 1,39 g/cm3

· rozpustnost ve vodě: neomezená

· rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: neuvádí se

· viskozita: neuvádí se

· hustota par: neuvádí se

· rychlost odpařování: neuvádí se

9.3
Další informace: 

-   obsahuje karcinogenní a mutagenní dichroman draselný 

10. Stálost a reaktivita 

10.1 
Podmínky, kterým je třeba zabránit: Nevhodné podmínky skladování: Vyhýbat se kontaktu s látkami s nebezpečnou chemickou reakcí.

10.2 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: Vzhledem k vysokému obsahu chloridů působí koncentrované roztoky chloridu vápenatého korozi běžných technických kovů. U solanek „R“ je v neutrálním nebo mírně alkalickém prostředí korozní působení na ocel nebo litinu potlačováno přítomností inhibitoru koroze. Účinnost působení inhibitoru koroze klesá s rostoucím obsahem kyslíku, v kyselém prostředí nebo v přítomnosti amonných iontů. I za normálních podmínek solanky R silně korodují zinek a hliník, rovněž u legovaných ocelí se může projevovat korozní praskání.

Kovy: ve vlhkém prostředí dochází ke korozi. Zinek: koroduje, uvolňuje vodík.

10.3 
Nebezpečné produkty rozkladu: Vzhledem k obsahu trietanolaminu a dichromanu draselného by mohly produkty tepelného rozkladu teoreticky obsahovat i chlor, chlorovodík, chloraminy, oxidy chromu. Solanka R koncentrovaná se nesmí míchat s jinými chladícími solankami (např. na bázi chloridu hořečnatého).

11. Toxikologické informace                                                                                            
11.1
Akutní nepříznivé účinky na zdraví: Solanka R koncentrovaná ve formě aerosolu dráždí oči a sliznice. 

Nadýchání: 
Při inhalaci mlhy dochází k podráždění dýchacích cest.

Pokožka: 
Při zasažení dráždí kůži. Při dlouhodobém styku s pokožkou mohou některé složky přípravku (dichroman draselný) vyvolat kožní onemocnění a přecitlivělost.

Oči: 
Kontakt může způsobit podráždění očí doprovázené zarudnutím. Aplikace 2-10% roztoku CaCl2 do oka králíka nezpůsobila trvalé poranění. 

Požití: 
Požití vyšší dávky může způsobit poruchy trávicího a kardiovaskulárního systému. Odhadovaná smrtelná dávka (pro CaCl2) je 30 g.

11.2
Toxicita po opakovaných dávkách

Senzibilizace: Neuvádí se.

Účinky CMR: Karcinogenita (C): Neuvádí se, je však možná vzhledem k obsahu dichromanu draselného.


Mutagenita (M): Neuvádí se, je však možná vzhledem k obsahu dichromanu draselného.


Toxicita pro reprodukci (R): Neuvádí se.

11.3
Toxikokinetika, metabolismus a distribuce: *
12. Ekologické informace 

12.1 Ekotoxicita: 

Údaje pro CaCl2 :

TOXICITA PRO RYBY: LC50 = 9500000 µg/l, 96 hodin  Bluegill (LEPOMIS MAKROCHIRUS)

TOXICITA PRO BEZOBRATLÉ (INVERTEBRATE): LC50 = 759000 µg/l, 48 týdnů, Dafnie (Daphnia magna)

TOXICITA PRO ŘASY: >280000 µg/l 3-4 hodiny zelené řasy (Chlorella vulgaris)

OSTATNÍ TOXICITA: 100000 µg/l 20-43 hodin (Aguatic fungi).

12.2
Mobilita: Neuvádí se.

12.3
Persistence a rozložitelnost: Neuvádí se.

12.4
Bioakumulační potenciál: Neuvádí se.

12.5 
Výsledky posouzení PBT: Neuvádí se.
12.6
Jiné nepříznivé účinky: výrobek odpovídá zařazením nebezpečnému odpadu.
13. Pokyny pro odstraňování 
13.1
Doporučený způsob odstraňování látky/přípravku: Dodržovat všechny platné zákony a nařízení o odpadech. S ohledem na přítomnost šestimocného chrómu je Solanka R koncentrovaná zařazena do kategorie nebezpečných odpadů! Zbytky Solanky R koncentrované nesmějí být vypouštěny do kanalizace, vodotečí ani do blízkosti vodních zdrojů, stejně jako oplachové vody s jejich obsahem. Zbytky Solanky R koncentrované se likvidují chemicky na čistírně odpadních vod. 

13.2
Doporučený způsob odstraňování znečištěného obalu: Prázdné obaly je možno po dokonalém vyprázdnění a vypláchnutí recyklovat. Cisterny použité k přepravě se vrací výrobci. Likvidaci zbytků v cisternách a čištění cisteren zajišťuje výrobce. 

13.3
Předpisy o odpadech:

Česká republika: Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Katalog odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) ve znění pozdějších předpisů.
 
Evropská unie: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES o odpadech
14. Informace pro přepravu                                                                                                   

14.1
Přepravní klasifikace pro jednotlivé druhy přepravy:

Pro ADR/RID:

Název látky pro přepravu

Solanka R 


Číslo UN



3082

Třída nebezpečnosti


9

Číslo nebezpečnosti


90

Obalová skupina 


III



Klasifikační kód


M6



Značka/nálepka


9

14.2
Speciální preventivní opatření: Neuvádí se.

15. Informace o předpisech 
15.1
Posouzení chemické bezpečnosti: *

15.2     Informace na obalu látky / přípravku:

S O L A N K A    R  koncentrovaná

Nebezpečné látky přípravku: chlorid vápenatý, dichroman draselný

chlorid vápenatý

CAS 10043-52-4
ES 233-140-8

dichroman draselný

CAS 7778-50-9 
ES 231-906-6
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R 45-20    Může vyvolat rakovinu. Rovněž zdraví škodlivý při vdechování

R 46         Může vyvolat poškození dědičných vlastností

R 36         Dráždí oči 

R 42/43    Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží

R 52/53    Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

S 45          V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě  vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)

S 53          Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce

S 60          Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad

S 61          Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy

„Pouze k odbornému použití.“

15.3
Specifická ustanovení na úrovni Evropských společenství: Neuvádí se.
15.4
Právní předpisy: 

Česká republika:

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně zákona, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Evropská unie:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

16. Další informace 

Seznam R a S vět v bodě 3: 

R 8

Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár

R 20

Zdraví škodlivý při vdechování

R 21

Zdraví škodlivý při styku s kůží

R 25
Toxický při požití

R 48/23
Toxický; nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním 

R 26 

Vysoce toxický při vdechování


R 34

Způsobuje poleptání

R 36 

Dráždí oči



R 42/43

Může vyvolat senzibilizaci při vdechován/a při styku s kůží


R 45

Může vyvolat rakovinu

R 46 

Může vyvolat poškození dědičných vlastností

R 50/53

Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 

vodním prostředí



R 60

Může poškodit reprodukční schopnost

R 61

Může poškodit plod v těle matky

S 2

Uchovávejte mimo dosah dětí

S 22

Nevdechujte prach

S 24

Zamezte styku s kůží

S 45
V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 

( je-li možno ukažte toto označení )

S 53

Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce

S 60

Tento materiál a jeho obal musí výt zneškodněn jako nebezpečný odpad

S 61

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz specielní pokyny nebo bezpečnostní list.

Pokyny pro školení: 
podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví musí být osoby nakládající s tímto výrobkem prokazatelně seznámeny s jeho nebezpečnými vlastnostmi, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými účinky a se zásadami první předlékařské pomoci; pro příslušné pracoviště musí být vydána písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při  práci (§44a, odst 9 a 10).

Přístup k informacím: 
podle článku 35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 musí každý zaměstnavatel umožnit pracovníkům a jejich zástupcům přístup k informacím z bezpečnostního listu látek / přípravků, které pracovník používá nebo jejichž účinkům může být během své práce vystaven.

K bodu 14: 

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věc (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

RID – Úmluva o mezinárodní přepravě, vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Změny v bezpečnostním listu

Revize č. 1: 
v kap. 13 uvedeno, že s ohledem na přítomnost šestimocného chrómu je solanka R koncentrovaná zařazena do kategorie  nebezpečného odpadu a dále zvýrazněno, že likvidace se provádí chemicky v čistírně odpadních vod.
Revize č. 2: v kap. 2.3 upravena klasifikace dichromanu draselného a v kap. 3.1 upravena klasifikace výrobku v souladu s novelou vyhlášky č. 232/2004 Sb (vyhláška č. 369/2005 Sb.), příslušné R a S věty doplněny i v kapitole 16, v kap. 3.3 a v kap. 13.1 deklarováno, že výrobek má charakter nebezpečného odpadu. Příslušné úpravy označeny kurzívou.

V kap. 15.1 upraveno označení výrobku v souladu s kap. 3.1 (původně T, R 46-49-36, S 24-26-45-53). 

V kap. 15.3 přidány povinnosti vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb. při nakládání s tímto výrobkem (vyznačeno kurzívou).

Provedena aktualizace BL v souladu s novelou zákona č. 356/2003 Sb. (zákon č. 345/2005 Sb.) a novelou vyhlášky  č. 231/2004 Sb. (vyhláška č. 460/2005 Sb.).

Revize č. 3: 
úprava dle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Položky bezpečnostního listu označené * budou doplněny v souvislosti s registrací podle tohoto Nařízení. 
Prohlášení: Bezpečnostní list byl vypracován v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Za dodržování regionálních platných právních předpisů zodpovídá odběratel.
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