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	Chladicí solanky

                                         solanka  R,

              solanka  R  koncentrovaná




                                                   CHARAKTERISTIKA

Solanka R a Solanka R koncentrovaná jsou čiré až zakalené kapaliny žlutého až   hnědožlutého zabarvení bez mechanických nečistot, tvořené vodným roztokem chloridu vápenatého s minimální přísadou inhibitoru koroze a stabilizátoru pH. 

Solanka R se používá jako chladicí médium  v chladicích   a mrazicích zařízeních z uhlíkové oceli nebo litiny, výjimečně i z barevných kovů, resp. jejich slitin, do teploty minus 40 oC. Solanka R koncentrovaná se používá k zahušťování zředěné  Solanky R.  

Oba výrobky jsou vzhledem k obsahu dichromanu draselného přípravky karcinogenními kategorie 2 a mutagenními kategorie 2, vzhledem k obsahu chloridu vápenatého                i dráždivými ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. Při práci a jakékoliv manipulaci s nimi je nezbytné dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví uvedené v kapitole VI. této normy a v příslušných bezpečnostních listech. 

Výrobky jsou určeny pouze k odbornému použití! Vzhledem k přítomnosti šestimocného chrómu  jsou zařazeny do kategorie nebezpečných odpadů.

Výrobky jsou vyráběny podle platné technologické, požární a bezpečnostní dokumentace.

TECHNICKÉ POŹADAVKY

	Znak jakosti
	      Hodnota
	Zkouší se podle

článku č.

	
	Solanka R
	Solanka R koncentrovaná
	

	Hustota při 20 oC  v g/cm3 v rozmezí
	  1,265 – 1,280
	  1,300 -  1,390  
	9

	Chlorid vápenatý v % hm., min.
	            27,0
	           29,5    
	10

	pH v rozmezí
	       7,2 - 9,0
	       7,2 - 9,0
	11

	Amonné sole (jako NH4+)

v % hm.,  max.
	            0,05
	           0,05
	12


	Č .výtisku  /  č. revize 
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