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	SPOLSAN® 



SPOLSAN ® je ochranná známka SPOLANA a.s. Neratovice

CHARAKTERISTIKA

SPOLSAN® je síran amonný (amonná sůl kyseliny sírové), povrchově upraven přídavkem hydrofobizační směsi technického oktadecylaminu (SK FERT C-1370: cca 80 % lojového alkylaminu a cca 20 % diethylenglykolu). Tím se zabraňuje jeho spékání během dopravy             a skladování. 

SPOLSAN® je krystalická látka bílé barvy, která se časem mění na bílošedou až růžovošedou. Velmi dobře se rozpouští ve vodě, obsažený hydrofobizačný prostředek zanechává na povrchu vody mastný povlak. 

SPOLSAN® je registrované dusíkaté hnojivo s obsahem síry s protimechovým účinkem              k přímému použití nebo k přípravě směsných hnojiv pro výživu kulturních rostlin (Rozhodnutí číslo 5222-3/ORH/08 z 5.12.2008 o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci hnojiva číslo 0122 z 25.6.1999 do 31.12.2012). 
SPOLSAN® obsahuje minimálně 23,5 % síry ve formě SO42- (vypočteno ze stechiometrie podle obsahu dusíku).  
SPOLSAN®  není schválen pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

SPOLSAN® není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. Při práci         a jakékoliv manipulaci s ním je však nezbytné dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví uvedené v kapitole VI. této normy a v příslušném bezpečnostním listu.

Výrobek je vyráběn podle platné technologické, požární a bezpečnostní dokumentace.

TECHNICKÉ POŽADAVKY

	       Ukazatel jakosti
	Jednotka
	Garantovaná hodnota
	Zkouší se podle článku:

	1. Amonný dusík jako N, min. 
	%
	20,6
	10

	2. Vlhkost, max.
	%
	0,8
	11

	3. Volná kyselina sírová, max.
	%
	0,1
	12

	4. Propad pod sítem 0,20 mm, max.
	%
	10,0
	13

	5. Přítomnost hydrofobizační směsi
	 -
	-
	17


Ve SPOLSAN®u  nesmí být množství sledovaných cizorodých látek vyšší, než je uvedeno               v následující tabulce:

	       Cizorodá látka
	Jednotka
	Maximální hodnota
	Zkouší se podle článku:

	6. Kadmium (Cd) 
	mg.kg-1
	1
	14

	7. Olovo (Pb) 
	mg.kg-1
	10
	14

	8. Chrom (Cr) 
	mg.kg-1
	50
	14

	9. Rtuť (Hg) 
	mg.kg-1
	1,0
	16

	10. Arsen (As) 
	mg.kg-1
	10
	15
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